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P R O D U C T S  C A T A L O G
［自動一般機器製品　総合カタログ］

■はかり台にはすべり止めマットを使用

デジタル体重計 DP-7101PW-T 手すり付

型 番
検 定
ひ ょ う 量
目 　 量
載 台 寸 法
外形寸法/自重
電 源
標 準 価 格
個装箱寸法/自重
バ ー コ ード

手すり付
DP-7101PW-T

検定品
１５０ｋｇ

５０ｇ（拡張表示２０ｇ）
５００（W）×３５０（D）ｍｍ

540（D）×520（W）×899（H）mm/２３ｋｇ
単一乾電池４本（付属）・専用ＡＣアダプタ（付属）

170,000円（税抜価格）
790（D）×590（W）×260（H）mm/30kg

4979916831748
※医療用・病院での証明用にお使いの場合は、必ず「検定品」をご指定ください。
※電池寿命は乾電池のメーカー型式や保存状態により異なります。
※無線通信ユニット、無線プリンタ、USBメモリ、RS232C出力、USB出力は、いずれか１つの機能のみ使用できます。
　また、無線通信ユニットでZBeeとBluetoothTMの併用もできません。
※ZBee無線通信、BluetoothTM無線通信にはパソコン側のデータ収集ソフトが別途必要です。
※BluetoothTMはBluetooth SIG.Inc.の登録商標です。

■車輪止めストッパ付き
■本体部は移動が楽なキャスター付

デジタル体重計 DP-7101PW-K 車いす体重計

型 番
検 定
ひ ょ う 量
目 　 量
載 台 寸 法
外形寸法/自重
電 源
標 準 価 格
個装箱寸法/自重
バ ー コ ード

DP-7101PW-K
検定品
１５０ｋｇ

５０ｇ（拡張表示２０ｇ）
６３０（W）×６６０（D）ｍｍ

本体部：908（D）×686（W）×73（H）mm/１９kg　指示計：260（D）×260（W）×870（H）mm/６ｋｇ
単一乾電池４本（付属）・専用ＡＣアダプタ（付属）

198,000円（税抜価格）
940（D）×810（W）×350（H）mm/40kg

4979916831755

※車いす体重計は、体重計本体のみ（車いすは含まれておりません）
※医療用・病院での証明用にお使いの場合は、必ず「検定品」をご指定ください。
※電池寿命は乾電池のメーカー型式や保存状態により異なります。
※無線通信ユニット、無線プリンタ、USBメモリ、RS232C出力、USB出力は、いずれか１つの機能のみ使用できます。
　また、無線通信ユニットでZBeeとBluetoothTMの併用もできません。
※ZBee無線通信、BluetoothTM無線通信にはパソコン側のデータ収集ソフトが別途必要です。
※BluetoothTMはBluetooth SIG.Inc.の登録商標です。

DP-7101PW-T

使用例

DP-7101PW-K

OPTION▶P32

●一体型ジャーナルプリンタ JPS-507
　（ACアダプタユニット付）
●USB入出力またはRS232C入出力
●ACアダプタユニット

OPTION▶P32

●一体型ジャーナルプリンタ JPS-507
　（ACアダプタユニット付）
●USB入出力またはRS232C入出力
●ACアダプタユニット

大きく見やすい大型液晶表示重傷者や体の不自由な方の体重測定、透析時の
正確な体重測定に役立ちます

手すりを持ったままで測定可能

●ワイヤレス通信
　ZBee無線通信
　BluetoothTM無線通信
　●無線プリンタ
●USBメモリ

●ワイヤレス通信
　ZBee無線通信
　BluetoothTM無線通信
　●無線プリンタ
●USBメモリ

体重計

■ベッドと重ねられる構造により、安全かつ楽に患者様を移乗できます

■キャスターには方向規制がついており直進する時に便利です

■プリンタを標準装備、質量（体重）値を記録に残せます

■大きな面構造のてすり（サイドレール）付で移動時も安心です

■電源は電池またはACアダプタの2ウェイ仕様、電池寿命は連続200時間の省エネ設計です

OPTION
●マクラ
●ボンベ受け
●アンダーバック

●固定脚
●ガートル架

▶P32

はかり付ストレッチャ DP-7300PW/7310PW

安心
ストレッチャ本体をベッドと重ねることがで
きますのでベッドからの移乗を安全に行え
ます。また重ねた分、移乗距離も短くなり
ますので、ご本人・介護者共に負担が少
なくすみます。

簡単
ハンドル操作で簡単に昇降させることができます。
ブレーキは四輪トータルロックブレーキ方式。
キャスターには方向規制がついており、直進する時に便利です。

正確
ストレッチャに計量機能を搭載、ひょう量160㎏、目量100gで表示可能（拡
張表示使用時20g）。

型 番
検 定
ひ ょ う 量
目 量
外観寸法/自重
表示数字寸法

表示内容

サ イ ン

機 能

電　　源

電 池 寿 命

印 字 内 容

標 準 価 格
個装箱寸法/自重
バ ー コ ード

上段
下段

指示計
プリンタ

検定品
160kg

100g（拡張表示20g）
650（W）×2025（D）×610～1010H）mm　約82kg

22（H）×12（W）mm（2段表示）
質量（体重）値

点灯時零点、風袋引中、風袋1（PT）、風袋2（PT）、表示固定中、安定、表示固定モード、
DATE、TIME、電池消耗、BMI表示タイプ時 身長cm、BMI、ローレル指数

風袋引機能（ワンタッチ・置数式）、オートオフ、時計、プリンタ印字、表示固定機能、
拡張表示、RS232C通信、載台昇降、キャスターブレーキ、方向規制

単一型乾電池6本またはACアダプタ（付属）
充電式バッテリーまたはACアダプタ（付属）
指示計：アルカリ乾電池連続使用時 200時間

日付、時刻、質量（体重）値、風袋値

2,000（D）×730（W）×800（H）mm/100kg

DP-7310PW（BMI表示タイプ）

BMI値/ローレル指数（いずれかを選択）、身長（設定時に表示）

肥満、普通体重、低体重

身長設定、BMI表示、ローレル指数表示

身長、BMI（肥満判定）もしくはローレル指数
920,000円（税抜価格）

4979916831229

DP-7300PW（風袋表示タイプ）

風袋値

－

風袋値表示

－
850,000円（税抜価格）

4979916831212

サイドレール

ブレーキペダル

安全ベルト

昇降ハンドル

指示計プリンタ

方向規制

※ボンベ受けは
　オプションです。

※電池寿命は乾電池のメーカー型式や保存状態により異なります。


