
UDS-300シリーズ
デジタル上皿はかり

文字サイズ高さ30㎜の液晶表示

UDS-300K

計量
スピードが
早い電池

大幅
長持ち

両面から
表示が
見える

UDS-300Dのみ



UDS-300Dのみ

UDS-300K/300Nのみ

UDS-300シリーズ

取扱代理店

CAT.NO.C0368JA01A00　　20125000Ry

デジタル上皿はかり

■定量計量機能・ランク選別機能・チェッカ機能を搭載
　商品の選別・検品作業に抜群の威力を発揮します。
■両面表示タイプ
■計量スピード0.6秒以下を実現
■電池寿命約3,000時間（アルカリ乾電池使用時）

OPTION
●専用ACアダプタ
　標準価格 4,000円（税抜価格）

●ステンレス製載皿
　標準価格 4,000円（税抜価格）

UDS-300D
(両面表示）

ステンレス製載皿
（オプション）

■仕様
型 番 UDS-300K-3 UDS-300K-6 UDS-300K-15 UDS-300K-30 UDS-300N-3 UDS-300N-6 UDS-300N-12 UDS-300D-30
検 定 検定品 検定外品 検定品

ひ ょ う 量 3,000g 6,000g 15㎏ 30kg 3,000g 6,000g 12㎏ 30㎏

目 量
（自動切替式）

0kg～1.5kg 1g 0kg～3kg 2g 0kg～7.5kg 0.005㎏
0.01kg 0.5g 1g 0.002㎏ 0.01㎏

1.5kg～3kg 2g 3kg～6kg 5g 7.5kg～15kg 0.01㎏

表 示 サイズ LCD（液晶表示）  13.5（W）×30（H）mm

フロント側
13.5（W）×30（H）mm
リア側
13.5（W）×27（H）mm

載 皿 寸 法 228（W）×198（D）mm

外形寸法/自重 242（W）×288（D）×113～120（H）mm/2.5kg 242（W）×288（D）×
113～120（H）mm/2.6kg 242（W）×288（D）×113～120（H）mm/2.5kg 242（W）×288（D）×

113～120（H）mm/2.6kg

機 能
零点リセット機能、ワンタッチ風袋引機能、オートオフ機能、

マルチファンクション機能※1（定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、減算式チェッカ機能）、
自動風袋引機能※1、風袋引き忘れ防止機能、スパン調整機能※2、使用地区補正機能※2

電 源 単1形乾電池4本（付属）、専用ACアダプタ（オプション）

電 池 寿 命 連続約3,000時間（アルカリ乾電池使用時）

標 準 価 格 22,000円（税抜価格） 25,000円
（税抜価格）

個装箱寸法/自重 310（W）×373（D）×225（H）mm/5kg

カートン寸法（入数）/自重 635（W）×400（D）×480（H）mm（4台）/21kg

バ ー コ ード

①　4979916834343 ①　4979916834404 ①　4979916834466 ①4979916834527

4979916834213 4979916834220 4979916834237

①4979916834596

②　4979916834350 ②　4979916834411 ②　4979916834473 ②4979916834534 ②4979916834602

③　4979916834367 ③　4979916834428 ③　4979916834480 ③4979916834541 ③4979916834619

④⑤4979916834374 ④⑤4979916834435 ④⑤4979916834497
④4979916834558 ④4979916834626

⑤4979916834565 ⑤4979916834633

⑥　4979916834381 ⑥　4979916834442 ⑥　4979916834503 ⑥4979916834572 ⑥4979916834640

⑦　4979916834398 ⑦　4979916834459 ⑦　4979916834510 ⑦4979916834589 ⑦4979916834657
※「検定外品」は取引証明にお使いいただけません。取引証明にお使いの場合は、必ず「検定品」をご指定ください。　※1  UDS-300K/300Nのみの機能です。　※2  UDS-300Nのみの機能です。


